
Z BOX-P
3420kWh | 0.5C - Z BOX-P P 3400-2H

ESS Container 20ft ZOE

Seguro y
confiable Rentable Despliegue

Flexible
Gestión
Inteligente



Tipo de celda

Datos de la batería

 Datos generales

Litio ferro fosfato (LFP)

Capacidad nominal 280 Ah

Configuración serie-paralelo 10P384S

Capacidad nominal por modulo 43.008 kWh

Número de modulos 10 × 8

Capacidad nominal total del sistema 3440.64 kWh

Tensión nominal en DC 1228.8 V

Rango de tensión nominal (DC) 1075.2~1382.4 V

Profundidad de descarga (DOD) 95%

Grado de protección IP 54

Método de enfriamiento Refrigeración/calefacción líquida

Sistema de extinción de incendios Aerosol

Rango de temperatura de funcionamiento -30 °C a 50 °C (con reducción de potencia por 
encima de 45 °C)

Humedad relativa 0 % ~ 95 % HR (sin condensación)

Altitud máxima de operación 3000 m

Interfaz de visualización Web

Interfaces de comunicación Modbus TCP/IP

Dimensiones (largo x ancho x alto) 6058*2438*2896 mm

Peso 36 T

No esta en el manual ≤80dB


